
ESM-0101 .005 .015 1-1/2 1/8

ESM-0102 .006 .018 1-1/2 1/8

ESM-0103 .007 .021 1-1/2 1/8

ESM-0104 .008 .024 1-1/2 1/8

ESM-0105 .009 .027 1-1/2 1/8

ESM-0106 .010 .030 1-1/2 1/8

ESM-0107 .011 .033 1-1/2 1/8

ESM-0108 .012 .036 1-1/2 1/8

ESM-0109 .013 .039 1-1/2 1/8

ESM-0110 .014 .042 1-1/2 1/8

ESM-0111 .015 .045 1-1/2 1/8

ESM-0112 .016 .048 1-1/2 1/8

ESM-0113 .017 .051 1-1/2 1/8

ESM-0114 .018 .054 1-1/2 1/8

ESM-0115 .019 .057 1-1/2 1/8

ESM-0116 .020 .060 1-1/2 1/8

ESM-0117 .021 .063 1-1/2 1/8

ESM-0118 .022 .066 1-1/2 1/8

ESM-0119 .023 .069 1-1/2 1/8

ESM-0120 .024 .072 1-1/2 1/8

ESM-0121 .025 .075 1-1/2 1/8

ESM-0122 .026 .078 1-1/2 1/8

ESM-0123 .027 .081 1-1/2 1/8

ESM-0124 .028 .084 1-1/2 1/8

ESM-0125 .029 .087 1-1/2 1/8

ESM-0126 .030 .090 1-1/2 1/8

ESM-0127 .035 .105 1-1/2 1/8

ESM-0128 .040 .120 1-1/2 1/8

ESM-0129 .045 .135 1-1/2 1/8

ESM-0130 .050 .150 1-1/2 1/8

ESM-0131 .055 .165 1-1/2 1/8

ESM-0132 .060 .180 1-1/2 1/8

ESM-0133 .065 .195 1-1/2 1/8

ESM-0134 .070 .210 1-1/2 1/8

ESM-0135 .075 .225 1-1/2 1/8

ESM-0136 .080 .240 1-1/2 1/8

ESM-0137 .085 .255 1-1/2 1/8

ESM-0138 .090 .270 1-1/2 1/8

ESM-0139 .095 .285 1-1/2 1/8

ESM-0140 .100 .300 1-1/2 1/8

FRAISES EN BOUT CARRÉES À 2 GOUJURES

  

     
     

     
        
    

Fraises en bout à coupe centrale

PIÈCE 
NO.

  DIAMÈTRE 
DE TIGE

     
- Angle d'hélice de 30° pour les applications générales.
- Revêtements disponibles sur demande.

DIAMÈTRE 
DE COUPE

LONGUEUR STANDARD

DÉCIMALES
LONGUEUR RÉELLE 

DE GOUJURE
LONGUEUR 
TOTALE

- Carbure monobloc de qualité submicronique.

Stamp



ESM-0151 .005 .008 1-1/2 1/8

ESM-0152 .006 .009 1-1/2 1/8

ESM-0153 .007 .011 1-1/2 1/8

ESM-0154 .008 .012 1-1/2 1/8

ESM-0155 .009 .014 1-1/2 1/8

ESM-0156 .010 .015 1-1/2 1/8

ESM-0157 .011 .017 1-1/2 1/8

ESM-0158 .012 .018 1-1/2 1/8

ESM-0159 .013 .020 1-1/2 1/8

ESM-0160 .014 .021 1-1/2 1/8

ESM-0161 .015 .023 1-1/2 1/8

ESM-0162 .016 .024 1-1/2 1/8

ESM-0163 .017 .026 1-1/2 1/8

ESM-0164 .018 .027 1-1/2 1/8

ESM-0165 .019 .029 1-1/2 1/8

ESM-0166 .020 .030 1-1/2 1/8

ESM-0167 .021 .032 1-1/2 1/8

ESM-0168 .022 .033 1-1/2 1/8

ESM-0169 .023 .035 1-1/2 1/8

ESM-0170 .024 .036 1-1/2 1/8

ESM-0171 .025 .038 1-1/2 1/8

ESM-0172 .026 .039 1-1/2 1/8

ESM-0173 .027 .041 1-1/2 1/8

ESM-0174 .028 .042 1-1/2 1/8

ESM-0175 .029 .044 1-1/2 1/8

ESM-0176 .030 .045 1-1/2 1/8

ESM-0177 .035 .053 1-1/2 1/8

ESM-0178 .040 .060 1-1/2 1/8

ESM-0179 .045 .068 1-1/2 1/8

ESM-0180 .050 .075 1-1/2 1/8

ESM-0181 .055 .083 1-1/2 1/8

ESM-0182 .060 .090 1-1/2 1/8

ESM-0183 .065 .098 1-1/2 1/8

ESM-0184 .070 .105 1-1/2 1/8

ESM-0185 .075 .113 1-1/2 1/8

ESM-0186 .080 .120 1-1/2 1/8

ESM-0187 .085 .128 1-1/2 1/8

ESM-0188 .090 .135 1-1/2 1/8

ESM-0189 .095 .143 1-1/2 1/8

ESM-0190 .100 .150 1-1/2 1/8

    FRAISES EN BOUT CARRÉES À 2 GOUJURES

 
Fraises en bout à coupe centrale

    
    

- Carbure solide de qualité submicronique.
- Angle d'hélice de 30° pour les applications générales.
- Revêtements disponibles sur demande.

DÉCIMALES
PIÈCE 
NO.

DIAMÈTRE 
DE COUPE

LONGUEUR RÉELLE 
DE GOUJURE

LONGUEUR 
TOTALE

DIAMÈTRE 
DE TIGE

LONGUEUR EXTRA-COURTE

Stamp


