
  
Machine

SC043 10" 24 5/8" 20º .125" .085" -  

SC045 14" 40 1" 20º .160" .110" -  

SC046 18" 36 2" 15º .173" .137" 1-9/16"-5" Diehl Straight Line Rip Saw

Machine

SC030 10" 30 5/8" 20º .145" .095" -

SC031 12" 36 70 20º .135" .095" SCM Gang Rip

SC032 12" 36 3-1/8" 20º .160" .110" Mereen Johnson 424 DC

SC033 12" 36 3-1/8" 20º .170" .120" Mereen Johnson 424 DC

SC232Q 12" 36 3-1/2" 15º .160" .110" 4x.275x4.25 Mereen Johnson

SC034 12" 36 1" 20º .170" .120" -

SC036 350 36 70 20º .169" .126" SCM Gang Rip/td>

SC035 12" 36 80 20º .160" .110" Raimann Gang Rip

SC037 14" 36 1-1/2" 20º .165" .120" - Madison Straight Line Rip

SC038 14" 40 1" 20º .160" .110" -

SC039 16" 36 1" 20º .165" .120" -

SC040 16" 36 2" 20º .165" .120" 1-9/16"-5" Diehl Straight Line Rip Saw

SC041 18" 36 1" 20º .184" .134" -

SC042 18" 36 2" 20º .184" .134" 1-9/16"-5" Diehl Straight Line Rip Saw

 

Pour opérations avec lame unique et lames 
multiples

Caractéristiques
Pour couper résineux et bois durs

Permet des coupes nettes et lisses pour le collage des bords
Pour utilisation sur la scie à métaux Mereen Johnson 424 
Gang Rip Saw et autres machines

Toutes les mesures sont en pouce, sauf indication contraire

Lames de scie TCG (à triple biseau)

Lames de scie ATB (à biseaux alternés)

Pièce No. Diamètre Dents Taille d’alésage Angle d’attaque Trait de scie
Rainure de clavette 
ou trou Qté.-Dia.-
B.C.

Ep. de disque

Pièce No. Diamètre Dents Taille d’alége Angle d’attaque Trait de scie Ep. de scie
Rainure de clavette ou 
trou Qté.-Dia.-B.C.

Scie sur table & autres scies

Scie sur table & autres scies

2ea. 20x10 Clavettes

2ea. 1/4"x1/8" 
Clavettes

2ea. 1/4"x1/8" 
Clavettes

2ea. 20x10 Clavettes

2ea. 20x5 Clés + Tiges

Lames de scie à refendre pour joint 
de colle série E

Stamp




