
  

RS872 2mm 8mm 2mm 50mm 22˚

RS873 2mm 8mm 6mm 64mm 22˚

RS874 2.5mm 8mm 2.5mm 50mm 22˚

RS875 2.5mm 8mm 6mm 64mm 22˚

RS876 3mm 8mm 3mm 50mm 22˚

RS877 3mm 8mm 6mm 64mm 22˚

RS878 3mm 12mm 3mm 64mm 22˚

RS879 3mm 12mm 6mm 64mm 22˚

RS880 4mm 8mm 4mm 64mm 22˚

RS881 4mm 12mm 4mm 64mm 22˚

RS882 4mm 20mm 4mm 64mm 22˚

RS883 4mm 20mm 6mm 64mm 22˚

RS884 4mm 30mm 4mm 64mm 22˚

RS885 5mm 16mm 5mm 64mm 22˚

RS886 5mm 16mm 6mm 64mm 22˚

RS887 5mm 30mm 5mm 64mm 22˚

RS888 6mm 12mm 6mm 64mm 22˚

RS889 6mm 12mm 6mm 64mm 22˚

RS890 6mm 20mm 6mm 64mm 22˚

RS891 6mm 30mm 6mm 76mm 22˚

RS892 6mm 38mm 6mm 76mm 22˚

RS893 8mm 25mm 8mm 64mm 22˚

RS894 8mm 38mm 8mm 76mm 22˚

RS895 10mm 30mm 10mm 76mm 22˚

 

 
Spirales à 1 goujure à coupe descendante 
en O
Pour plastiques durs

Toutes les mesures sont en pouce, sauf indication contraire

Matériau: Vitesse d’avance
Plastiques durs cassants: 200 PPM 
Surface solide: 100-180 PPM

Pointe: Qualité de finition
Pointe : Croissant 
Optimisée pour une 
excellent finition du dessus

Pièce No. Diamètre du trou Longueur du tranchant Taille de la tige Longueur totale Angle d’hélice




