
K

 

 

 

 

 

 

 

0˚

100˚

1:1

Lubrication

85° C / 185° F
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Utilisez les agrégats Vario ou Viso pour pratiquer 
des coupes à n’importe quel angle entre 0 et 100°. 
L’agrégat Visio à écran numérique élimine le besoin 
de deviner les angles répétitifs et facilite le transfert 
d’angles des gravures à l’agrégat. 

Les agrégats Vario peuvent être munis de la sortie 
ER25 ou de la sortie de scie combinée qui est 
compatible avec les patrons de boulonnage de 45 
ou 52 mm. L’agrégat Visio accepte également le 
système modulaire.

       

           

        

     

— Conception compacte pour les 
défonceuses plus petites ou quand 
l’espace est limité. 
— Sortie unique à angle variable (0 
à 100°) 
— L’agrégat Visio est doté d’un 
écran numérique pour un réglage 
facile de l’angle

— Écrou de pince de serrage et clés 
— Pinces de serrage ER vendues 
séparément

Comprend:

Caractéristiques:

Graisse

Vitesse d'entrée 
maximale (axe)

Temp. max

R a t i o d e
transmission

Vitesse maximale 
de sortie (outil)

Couple max.

 
 

 
 

Direct ion 
de sortie

Interfaces d'outils

14.75 pi/lb

15,000 tr/min

15,000 tr/min

Alésage Fraisage Sciage

SmartLINE Vario & Viso à angle ajustable

    Têtes d’agrégat SmartLINE – Vario/Viso

Similaire à celui de 
l’axe de la machine


