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Tête d’agrégat FunctionLINE – Quattro 

  Tête d’agrégat FunctionLINE Quattro
Les agrégats FunctionLINE Quattro peuvent être 
configurés avec 4 sorties ER25 ou deux sorties ER25 et 
deux sorties ER32, ou deux sorties modulaires et deux 
sorties ER25. Les sorties modulaires sont nécessaires 
pour les arbres de scie. Elles offrent le plus grand 
nombre de configurations et d’options de sortie d’outil 
propres aux opérations de toupillage, d’alésage, de 
mortaisage et de sciage.

- Sorties quadruples à angle droit

- Réduction des remplacements d’outil qui demandent 
beaucoup de temps.

- Options de sortie: ER25, ER32, lame de scie, modulaire

- Écrous de pince de serrage et clés

- Pinces de serrage ER vendues séparément

Comprend:

Caractéristiques

 
Vitesse max.
d’entrée (axe) 10,000 tr/min.

Vitesse max de 
sortie (outil) 15,000 tr/min.

Couple max.

 Rapport
Vitesse
Lubrication

14.75 pi/lb

Graisse

Temp. max.

Rotation       360°

#1 & #2 sens horaire,

 #3 & #4 sens opposé

M5, R6, S1, Modulaire Interfaces
Outils

Direction 
de sortie

Alésage Fraisage Sciage


