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Tête d’agrégat FunctionLINE – Soft Touch

Tête d’agrégat FunctionLINE Soft Touch



La tête d’agrégat Soft-Touch suit les contours du matériau 
avec précision. Elle assure automatiquement la 
compensation en cas d’écart pouvant atteindre 10 mm 
afin de maintenir une profondeur de coupe constante. La 
pression flottante s’ajuste de 1/4 à 20 lb. De plus, l’air 
comprimé permet l’évacuation de la sciure.

- Compensation jusqu’à 10 mm pour tenir compte de la 
variation de surface

- Élimine le remaniement

- Un guide de copeaux en option oriente la poussière dans 
la hotte à poussière de la machine pour un milieu de travail 
plus propre


- Écrou de pince de serrage et clé, cloche flottante standard, 
sortie ER25 ou ER 32 (au choix)
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Caractéristiques:

Alésage

Fraisage Ponçage/ 
Finition

18,000 tr/min. 
(24,000 trp option.)

Réglable de

1/4 lb à 20 lb

10 mm (with 10mm 
d’adustment)

     

10 pi/lb

Graisse

Comme l’axe de la 
machine

Modulaire

Direction

de sortie

Vitesse max.

d’entrée (axe)

Pression

flotante

Plage 
flotante

 Cloche 
flotante

Couple max.
Rapport
de vitesse
Lubrication

Temp. max.

Interfaces Outil

   
  

70mm prof. x 
105 mm I.D.


