Extracteur de poussiére

Fonctionne avec

Réduit considérablement les poussiéres au sol et
en suspension dans l'air

Piéce a usiner plus propre et environnement de travail plus sar

A utiliser avec les pinces de serrage : , OU

L'élimination de la poussiére peut devenir
un probléme de santé et de sécurité dont
la résolution prend du temps si I'extraction | |
de la poussiére sur votre défonceuse a :
commande numérique est inadéquate. ‘
Le nouvel AirPRO de Techniks élimine la '
poussiére provenant des opérations de
découpe imbriquées afin qu'elle ne puisse
s'accumuler. La sciure est ventilée directement
dans le capot de collecte de poussiére de la
défonceuse a commande numérique par
I'AirPRO, produisant une coupe plus propre

et laissant un air sain.
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Numéro de piece Description Tr/min min.
ER32 AirPRO
ER40 AirPRO

SYOZ25 AirPRO

453200
454000

18,000
18,000

452500 18,000

Numéro de piéce Description Ecart optimal Charge maximale de copeaux Clé

454000 ER40 AirPRO .070”

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION

1 chaque fois que vous installez
un AirPRO, inspectez le porte-oultil,
la pince et I'outil de coupe AirPRO
pour détecter des signes d'usure
ou d'autres dommages.

N'utilisez pas d'outils usés ou
endommagés avec I'AirPRO.

2 Retirez toute poussiére ou autre contaminant d
de la pince de serrage ER et du porte-outil, assurez-vous que
les filetages sont propres.

3 Enclenchez Ia pince dans I'AirPRO.

4 Insérez la fraise dans la pince de serrage en vous assurant
que l'outil va jusqu'au fond de la pince de serrage afin que la
puissance de maintien appropriée soit appliquée.

5 Utilisez le gabarit préréglé
(vendu séparément) pour
régler avec précision la
fraise a la bonne profondeur
afin de maintenir un
espacement de .070" entre
I'AirPRO et le matériau. Un
dégagement de .060" a .200"
est acceptable, mais .070"
est optimal.

6 Serrez a la main I'ensemble AirPRO, pince de serrage et
fraise dans votre porte-outil.

7 Insérez I'ensemble
dans un support de
serrage et serrez a la
spécification
correspondante a l'aide
d'une clé
dynamométrique (voir le
tableau ci-dessus pour \“',
les spécifications de
couple de serrage).
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PROFONDEUR D'OUTIL
DE COUPE RECOMMANDEE

Pour des performances optimales, réglez I'AirPRO et la
profondeur de I'outil de coupe de maniére a maintenir
un espace de .070" entre la face de I'AirPRO et la surface

du matériau. L

Profondeur du
matériau

V"
3"

12mm
¥ 3”7

%" - 16mm 3

18mm 3”
%” - 19mm B

20mm 3”7 3”
1”-25mm 3" 3"

11/8” 3~y2” 31/2”
1%”-32mm 32" 3%”

3111 B :
é ég\&) ! e en sthcte conformité avec les instructions de mise en place de I'AirPRO, une utilisation dans le cadre des paramétres de fonctionnement
de I'AIrPRO, et un systéme de confinement des poussiéres maintenu en bon état de fonctionnement avec une pression d'air négative suffisante maintenue en permanence pour permettre I'évacuation des poussiéres dirigées
dans la collecteur de poussiére vers le systéme de confinement des poussiéres. L'AirPRO ne doit étre utilisé qu'avec des pinces de serrage ER de précision sur mesure, l'ensemble AirPRO, pince de serrage et fraise étant
serré selon les spécifications de couple requises a ['aide d'un support de serrage, d'une clé dynamométrique et d'un adaptateur approprié. Techniks Industries décline par la présente toute responsabilité résultant de
l'utilisation de I'AirPRO d'une maniere incompatible avec les e?(igenogs ci-dessus. L'utilisation de I'AirPRO en dehors des parametres d'exploitation spécifiés constitue un abus, pour lequel Techniks Industries décline toute
responsabilité. it
DANS LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, TECHNIKS INDUSTRIES DECLINE EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE. GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE OU GARANTIE D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER.
EN AUCUN CAS, TECHNIKS INDUSTRIES NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS OU EXEMPLAIRES, QUEL QUE SOIT LA CAUSE OU LE CARACTERE




